
Eigenschaften und Vorteile
•	 Kostenoptimierte Lösungen durch entsprechend angepasste Ausführungen für verschiedenste Anwendungen in der Prozesstechnik
•	 Universalaufnahme für viele Adaptionen (Code 3, Code 8 und Code A) oder beidseitig offene Kerzen in einem einzigen Gehäuse
•	 Sonderausführung nach Kundenwunsch möglich
•	 Jedes Gehäuse ist für die volle Rückverfolgbarkeit mit einer Batch Nr. geätzt
•	 PED-Übereinstimmung mit 2014/68/EU und ATEX-Übereinstimmung mit 2014/34/EU, Rubrik CE Ex II 2 GD c X
•	 Serviceanschluss für Ablass und Entlüftung im Kerzenfiltergehäuse enthalten

50 Series Übersicht
Einplätzige Kerzenfiltergehäuse
Die hochwertigen Kerzenfiltergehäuse 
der 50 Series bieten die breitest mögliche 
Auswahl an leichtgewichtigen, einplätzigen 
Kerzenfiltergehäusen für allen Arten der 
Prozesstechnik. Unter Verwendung 
modernster Bauteile ist diese Baureihe in 
unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. 
Dadurch kann einer kostenoptimierten 
Lösung für spezifische Anwendungen 
Rechnung getragen werden. Sie sind 
sowohl für flüssige als auch gasförmige 
Bereiche geeignet und lassen sich 
auch mit einfach handhabbaren 
Verschlusssystemensicher betreiben. Die 
50 Series besteht aus folgenden Varianten:

51 Series
•	 Geeignet für generelle Zwecke 

bei flüssigen und gasförmigen 
Anwendungen

•	 Einsatz von ein- und beidseitig 
offenen Kerzen möglich

•	 Schnellverschlussklammer zur 
einfachen Öffnung

•	 51 Series B-Blue für große 
Durchmesser verfügbar

52 Series
•	 Ausgelegt für höhere Drücke bis zu 20 

bar
•	 Einsatz von ein- und beidseitig 

offenen Kerzen möglich
•	 Geeignet auch bei Vollvakuum
•	 Gegossene Schnellverschlussklammer

53 Series
•	 Ausgelegt für höhere Drücke bis zu 28 

bar
•	 DIN-Schraubverschluss für höhere 

Sicherheit
•	 Geeignet für Gas, Dampf und 

pulsierende Medien
•	 Ebenfalls ist eine Version bis zu 40 bar 

verfügbar

54 Series Klarsichtausführung
•	 Besteht aus einem Borosilikat-

Klarsichtbereich zur 

Prozessüberwachung
•	 Borosilikat-Klarsichtbereich 

kompatibel zum Medium
•	 Schnellverschlussklammer zur 

einfachen Öffnung
•	 Verschiedene Adaptionen möglich

55 Series
•	 Bietet einfachen Zugang bei 

limitiertem Platzangebot
•	 Zentrierte Führungsstange mit 

T-Verschluss ermöglicht einfachen 
Tausch des Sumpfs und gebrauchter 
Kerzen

•	 Einzigartiges Design gewährleistet  
Austausch von Kerzen dort, wo es 
vorher nicht möglich war

•	 Nur Einsatz beidseitig offener Kerzen 
möglich

56 Series
•	 Deckel mit verschraubter 

Flanschverbindung
•	 Gewährleistet höchste Sicherheit
•	 Geeignet für gefährliche Flüssigkeiten 

und Gase
•	 Ausgelegt für Vakuum bei 

Flüssigkeiten und Gasen

Die 50 Series ist ausgelegt für alle 
Filterkerzen von Amazon sowie Standard-
Industriekerzen im Bereich von 0,1 bis 500 
µm bei nominalen Längen von 5, 10, 20 
und 30“. Die meisten Varianten nehmen 
ein- und beidseitig offene Kerzen (Code 3) 
ohne Modifizierung auf.

Die Feingussköpfe mit präzise gefertigter 
Dichtfläche sind in Materialqualität 316L 
Edelstahl standardmäßig gefertigt. Es 
besteht ebenso die Option für Hastelloy 
C22.

Weitere Optionen sind vollständig 
verschweißte Flansche, Milchrohr- und 
TriClamp- Anschlüsse sowie eine große 
Auswahl an Dichtungen wie EPDM, Viton, 
FEP und Silikon.



50O - Issue 00

Zubehör für 50 Series
Manometer und Entlüftungskit
¼“ BSPM, 63mm 316L Edelstahl Manometer, 0-27 bar, Plexiglas-Schauglas

Kugelhahn mit Doppelnippel
¼“-1“ BSPF, 316L Edelstahl, reduzierte Bohrung – PTFE-Dichtung

Montagewinkel
Winkel aus Edelstahl mit Schrauben

Fußgestell
Fußgestell und Schrauben für invertierte Bodenbefestigung 
oder vertikales Gestell für 10 und 20“-Gehäuse

50 Series Technische Daten
Maximale Betriebsbedingungen

51 Series 51 B-Blue Series 52 Series 53 Series 54 Series 55 Series 56 Series

10” 20” 30” 10” 20” 10” 20” 30” 10” 20” 30” 10” 20” 30” 10” 20” 30” 10” 20” 30”

Max. 
Druck 

Flüssigkeit 10 10 20 28 10 10 10

Gas 10 10 20 12 9 28 6 - 10 10 9

Max. Temp. 150oC 150oC 150oC 150oC 110oC 110oC 150oC

Volumen (Liter) 2.2 3.7 5.1 4.2 7.3 2.2 3.7 5.1 2.2 3.7 5.1 2.2 3.7 5.2 1.8 3.3 4.8 2.2 3.8 5.2

Verwendete Materialien
Kopf und Sumpf:		  316L Edelstahl
			   Alloy C22
Verschluss:		  316L Edelstahl
			   304 Edelstahl (nicht mit Medium in Kontakt)
Dichtungen:		  EPDM
			   Viton

Standardanschlüsse
Ein-/Austritt:		  1“ BSPF
Entlüftung:		  ¼“ BSPF mit Verschlusskappe
Ablass:			   ¼“ BSPF mit Verschlusskappe
Optionale Anschlüsse: 	 Tri Clamp, EN1092-1 Flansch, ASME Flansch, RJTM, DIN2633 Flansch	

PED & ATEX: 		  2014/68/EU konform, 2014/34/EU, Rubrik CE Ex II 2 GD c X konform
Ausnahmen:		  Gruppe 1- explosive Flüssigkeiten	

51 Series 52 Series 53 Series 54 Series 55 Series 56 Series

Fluid-
gruppe

Flüssigkeit Gruppen 1+2 Gruppen 1+2 Gruppen 1+2 Gruppen 1+2 Gruppen 1+2 Gruppen 1+2

Gas Gruppe 2 Gruppen 1+2 Gruppen 1+2 Gruppe 1 - Gruppen 1+2

Kennzeichnung GIP + CE CE CE GIP GIP CE

Technische Zeichnungen für jedes individuelle Filtergehäuse mit Abmessungen und Angaben zu Volumen, Gewicht, maximaler 
Temperatur und Auslegedruck sind auf Anfrage erhältlich.

Die Details in obiger Tabelle beziehen sich ausschließlich auf einen Verschluss mittels Schrauben. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf oder fordern Sie das betreffende Datenblatt an.
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