
Die mehrplätzigen Kerzenfiltergehäuse 
der 60 Series haben einen Standard 
gesetzt bei Gehäuseausführungen mit 
geringem Gewicht. Sie finden ihren 
Einsatz in der Filtrierung von Flüssigkeiten 
in der Prozessindustrie. Die Filtergehäuse 
sind für eine einfache und wirtschaftliche 
Handhabung konzipiert. Mit ihren 
vielfältigen Ausstattungsvarianten, die 
im Markt Vergleichsbares suchen, sind 
diese Gehäuse in allen Bereichen der 
Prozessindustrie zuhause. Die 60 Series 
besteht aus folgenden Varianten:

61 Series
•	 Weit verbreitet dort, wo niedrige 

Kapitalkosten wichtig sind. Diese 
Gehäuse erfüllen die meisten 
Filtrationsanforderungen

•	 Freistehend, mit einfach zu 
installierendem Design

•	 Die Verschlussklammer nutzt die 
einzigartige „W“-Profildichtung für 
einen sicheren, leckagefreien Betrieb

•	 Ausgelegt für die Aufnahme von 3, 5, 
10, 15 und 19 Elementen bis zu 40“ 
Länge

62 Series
•	 Klöpperboden lässt den Reinraum 

komplett entleeren
•	 Verstellbares Fußgestell bei drei- und 

fünfplätzigen Gehäusen ermöglicht 
individuelle Höhenjustage

•	 Geeignet für den Betrieb bis 150°C, 
bei Vollvakuum und bis zu 10 bar

•	 Ausgelegt für die Aufnahme von 3, 5, 
10, 15, 19, 24 und 30 Elementen bis zu 
40“ Länge

63 Series
•	 Freistehende Ausführung erübrigt ein 

Fußgestell und benötigt nur wenig 
Platz

•	 Geteiltes Gehäuse erlaubt den 
einfachen Zugriff auf die Kerzen für 

einen Wechsel
•	 Die Verschlussklammer nutzt die 

einzigartige „W“-Profildichtung für 
einen sicheren, leckagefreien Betrieb

•	 Ausgelegt für die Aufnahme von 3, 5, 
10 und 15 Elementen mit Längen von 
20 - 40“ 

64 Series
•	 Ausführung mit Fußgestell
•	 Geteiltes Gehäuse erlaubt den 

einfachen Zugriff auf die Kerzen für 
einen Wechsel

•	 Klöpperboden lässt den Reinraum 
komplett entleeren

•	 Ausgelegt für die Aufnahme von 3, 5, 
10 und 15 Elementen mit Längen von 
20 - 40“

65 Series
•	 Gehäuse für höhere Druckstufe – bis 

16 bar bei Flüssigkeiten und Gasen
•	 Ausführung mit Fußgestell
•	 Klöpperboden lässt den Reinraum 

komplett entleeren
•	 Ausgelegt für die Aufnahme von 3, 5 

und 10 Elementen mit Längen von 20 
- 40“

66 Series
•	 Ausgelegt für den Einsatz von 

Filterkerzen mit großem Durchmesser 
bei hohen Durchflussraten

•	 Einsatz möglich entweder mit FFC-
Filterkerzen (Durchfluss von außen 
nach innen) oder mit HFC-Filterkerzen 
(Durchfluss von innen nach außen)

•	 Horizontale oder vertikale Installation 
mit justierbarem oder festem 
Fußgestell möglich

•	 Verfügbar von ein- bis dreißigplätzig 
in den Längen 20“, 40“ und 60“

Die 60 Series bietet eine 
erstaunliche Vielfalt an einzigartigen 
Designmerkmalen. Zehn verschiedene 
Anschlussmöglichkeiten, vier 

verschiedene Arten von Endkappen, 
mannigfaltige Gehäusedeckelvarianten, 
geteilte Gehäuse und freistehende 
Einheiten können gefertigt werden. 
Mit ihrer elektropolierten Oberfläche 
innen und außen repräsentieren diese 
Filtergehäuse eine herausgehobene 
Marktstellung im industriellen Sektor.

Eigenschaften und Vorteile
•	 Große Auswahl an Gehäusegrößen für vielfältige Anwendungen in der Prozessindustrie verfügbar
•	 Universalaufnahme für viele Adaptionen (Code 3, Code 8 und Code A) oder beidseitig offene Kerzen in einem einzigen Gehäuse
•	 Sonderausführung nach Kundenwunsch möglich
•	 Jedes Gehäuse ist für die volle Rückverfolgbarkeit mit einer Batch Nr. geätzt
•	 PED-Übereinstimmung mit 2014/68/EU und ATEX-Übereinstimmung mit 2014/34/EU, Rubrik CE Ex II 2 GD c X
•	 Serviceanschluss für Ablass und Entlüftung im Kerzenfiltergehäuse enthalten
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Zubehör für 60 Series
Manometer und Entlüftungskit
¼“ BSPM, 63mm 316L Edelstahl Manometer, 0-27 bar, Plexiglas-Schauglas

Manometer und automatischer Entlüftungskit
¼“-1/2“ BSPF, Messing oder Edelstahl Manometer, 0-10 bar, Kugelventil

Kugelhahn mit Doppelnippel
¼“-1“ BSPF, 316L Edelstahl, reduzierte Bohrung – PTFE-Dichtung

Verstellbares Fußgestell
168-219mm, 304 Edelstahl

60 Series Technische Daten
Maximale Betriebsbedingungen

61/63 Series 62/64 Series 65 Series 66 Series

6*03 6*05 6*10 6*15 6119 6*03 6*05 6*10 6*15 6219
6224-
6230

6503/
6505

6510 6601 6603-6607

Max. 
Druck 
(bar g)

Flüssigkeit FV/10 FV/6 FV/10 FV/6 FV/10 FV/16 FV/10

Gas FV/7.5 FV/4.5 FV/2 FV/1.5 FV/1 FV/7.5 FV/4.5 FV/2 FV/1.5 - FV/16 FV/1.5 FV/3 -

Max. Temp. -10oC-150oC -10oC/110oC -10oC/150oC -10oC/110oC

Die Details in obiger Tabelle beziehen sich ausschließlich auf einen Verschluss mittels Schrauben. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie bitte unseren Verkauf oder fordern Sie das betreffende Datenblatt an.

Verwendete Materialien
Kopf und Sumpf:		  316L Edelstahl
Verschlussklammer:	 304 Edelstahl (nicht mit Medium in Kontakt)
Klammerverschraubung:	 Verzinkter C-Stahl
Dichtungen:		  EPDM
			   Viton

Standardanschlüsse
Ein-/Austritt:		  2“ BSPM, 2“ - 6“ Flansch
Entlüftung:		  ¼“-1/2“ BSP mit Verschlusskappe
Ablass:			   1/2“-1“  BSP mit Verschlusskappe
Optionale Anschlüsse:  	 Tri Clamp, EN1092-1 Flansch, ASME Flansch, RJTM, DIN2633 Flansch	

PED Status: 		  2014/68/EU konform
Ausnahmen:		  Gruppe1 - explosive Flüssigkeiten	
ATEX:			   2014/34/EU, Rubrik CE Ex II 2 GD c X konform

61/63 Series 62/64/65/66 Series

Fluidgruppe
Flüssigkeit

Gruppe 2
Gruppen 1+2

Gas Gruppe 2 - Gruppen 1+2 Gruppe 2 -

Kennzeichnung CE

Technische Zeichnungen für jedes individuelle Filtergehäuse mit Abmessungen und Angaben zu Volumen, Gewicht, maximaler 
Temperatur und Auslegedruck sind auf Anfrage erhältlich.
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